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Точка учета Служба обеспечения качества Экземпляр Контрольный 
 

1 Общая характеристика изделия 
 

1.1 Проход шинопровода – сборная конструкция, предназначенная для заделки мест прохода 

шинопровода через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости или 

противопожарные преграды и препятствующая распространению горения в примыкающие помещения в 

течение нормируемого времени. Проход шинопровода включает в себя шинопровод, заделочный материал и 

сборные или конструктивные материалы. 

1.2 Шинопровод – жесткий токопровод напряжением до 1 кВ, предназначенный для передачи и 

распределения электроэнергии, состоящий из изолированных проводников (шин) и относящихся к ним 

изоляторов, защитных оболочек, ответвительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций. 

1.3  Длина огнестойких конструкций прохода шинопровода для испытаний составляет 1000 мм. 

1.4  РАБОТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. 

 

2 Характеристика применяемых материалов 
 

2.1 Шинопроводы (токопроводы) – магистральные и распределительные на напряжение переменного 

тока до 1000 В, торговой марки DKC, типа «Powertech» (сокращенно – PT) изготовленные по ТУ 3449-039-

47022248-2014, серийный выпуск. 

2.2 Характеристики элементов прохода шинопровода представлены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1   

Артикул ДКС Наименование (полное и сокращенное) Типоразмер Обозначение ТУ 

DP1201 
Плита из минерального волокна с огнестойким покрытием 

(далее по тексту – плита DP1201) 
Плита 1000х500х52 мм 

ТУ 27.12.31-093-47022248-

2021 

DS1201/DS1202 
Герметик огнестойкий на акриловой основе (далее по 

тексту – герметик DS) 

Ведро 10 кг или картридж 

300 мл 

ТУ 20.30.22-095-47022248-

2021 

 

3 Технология изготовления и монтажа изделия 
 

3.1 В качестве закладных деталей проходки могут быть использованы любые номиналы 

магистральных и распределительных шинопроводов торговой марки DKC типа «Powertech» (сокращенно – PT) 

с алюминиевыми или медными шинами. Монтаж осуществляется согласно инструкции по монтажу. 

3.2 Изготовление и монтаж прохода (далее по тексту – работы) осуществляются согласно данной 

инструкции. 

3.3 Работы осуществляются при температуре окружающей среды не ниже 10 °С и относительной 

влажности воздуха не более 90 %. 

3.4 Работы включают в себя следующие этапы: 

- нарезка плит DP1201 необходимых типоразмеров; 

- уплотнение внутренней части профиля шинопровода плитами DP1201 с использованием 

герметика DS; 

- установка конструкции прохода шинопровода в проём для испытаний; 

- заделка образовавшихся в проёме щелей и стыков c помощью герметика DS. 

3.5 При помощи рулетки или линейки (точность не менее 0,5 см) производится нарезка плит DP1201 

необходимых размеров. 

3.6 Внутрь профиля шинопровода укладываются плиты DP1201, все места соприкосновения плит друг 

с другом и с шинопроводом обрабатываются герметиком DS (рисунок 1). 

3.7 Снаружи корпуса при установке проходок собирается кожух из плит DP, все места 

соприкосновения плит друг с другом и с шинопроводом обрабатываются герметиком DS (рисунок 2); 

3.8 Готовая конструкция устанавливается в проём. После этого осуществляется заделка щелей 

герметиком DS. 
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Рисунок 1 – Заделка внутренней части профиля шинопровода плитой DP1201 с использованием герметика 

DS1201 (DS1202) 

 

 

Рисунок 2 – Сборка защитного кожуха из плиты DP1201 
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4 Контроль производства работ 
 

4.1 Межоперационный контроль в процессе производства работ осуществляется бригадиром. 

4.2 При контроле оцениваются внешний вид и суммарная длина прохода изделия. 

4.3 Внешний вид прохода оценивается визуально. Поверхность прохода должна быть сплошной, без 

трещин и отслоений. 

4.4 Длина конструкции прохода определяется по проектировочным чертежам при помощи линейки. 

4.5 Толщина нанесенного на шинопровод герметика определяется визуально. 

 

5 Указания по эксплуатации 
 

5.1 Температурный интервал эксплуатации материалов прохода составляет от минус 50 °С до 50 °С. 

5.2 Эксплуатация прохода осуществляется без ограничений по влажности воздуха (за исключением 

случаев прямого попадания на изделие капельной влаги). 

5.3 Конструкция представляет собой универсальный проход шинопровода (возможно вертикальное и 

горизонтальное исполнение). 

5.4 Конструкция предназначена для предотвращения распространения пламени сквозь огнестойкие 

преграды по любому типу шинопровода «Powertech». 

5.5 При эксплуатации прохода не требуется снижать токовые нагрузки на шинопровод. 

5.6 Срок эксплуатации прохода составляет не менее 25 лет. 

 

6 Требования по условиям хранения и охране окружающей среды 
 

6.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫБРАСЫВАТЬ ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. 

6.2 Отходы производства работ складируются в специально отведенных местах и вывозятся на свалку 

вместе со строительным мусором. 

6.3 При эксплуатации изделия вредного воздействия на окружающую среду не оказывается. 

               6.4 Условия хранения: в закрытых складских помещениях при температуре от -25 °С до +60°. 

 

 

7 Требования безопасности 
 

7.1 К работам допускается только подготовленный и обученный персонал. 

7.2 При работах необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты: 

- для защиты органов дыхания рекомендуется использовать респираторы аэрозольного типа; 

- для защиты кожных покровов рекомендуется пользоваться специальной одеждой (резиновые 

перчатки, хлопчатобумажные комбинезоны). 

7.3 При попадании какого-либо из компонентов, используемых при производстве изделия, на кожу 

или слизистую оболочку, пораженное место следует промыть большим количеством воды и при необходимости 

обратиться к врачу. 

7.4 Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья следует избегать контакта продуктов 

питания с компонентом прохода шинопровода. 

 

8 Дополнительные указания 
 

8.1 Допускается использование любого другого типа оборудования и оснастки при изготовлении и 

монтаже изделия, если это не противоречит технологическому процессу, описанному в настоящей инструкции. 

8.2 При возникновении вопросов по монтажу и эксплуатации изделия, не рассмотренных в настоящей 

инструкции, рекомендуется обращаться к специалистам АО «ДКС». 

 

9 Схема испытаний 
 

Схема испытаний указана на рисунках 3, 4. 
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Рисунок 3 – Горизонтальный проход шинопровода длиной 1000 мм 
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Рисунок 4 – Вертикальный проход шинопровода длиной 1000 мм (расположение компонентов в проеме 

стены/перекрытия аналогично представленному на рисунке 3) 

 


